
I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Adapter szeregowy A1000
Standardowy rozkład pinów portu szeregowego dla Amigi 1000

Port szeregowy Amigi 1000 ma inny rozkład pinów niż późniejsze modele: dodatkowo wyprowadza -5 V, +5 V, 
sygnał zegarowy, RESET i linie przerwań, a audio i +12 V są na innych pinach. Adapter zapewnia rozkład 
pinów A500/A2000 i przekazuje tylko odpowiadające sobie sygnały.

Góra: strona PERIPHERAL DEVICE (urządzenie). Dół: strona AMIGA 1000 SERIAL PORT.

1 ROZKŁAD PINÓW

Sygnał Amiga 1000 Urządzenie (A500/A2000)

GND, TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, GND, CD piny 1-8 piny 1-8

DTR pin 20 pin 20

+12 V pin 23 pin 9

AUDIO OUT pin 15 pin 11

AUDIO IN pin 16 pin 18

-12 V, RI - niedostępne

Sygnały -5 V, +5 V, zegar, RESET, EB i INT2 Amigi 1000 nie są przekazywane.

2 UŻYTKOWANIE

1) Wyłączyć Amigę i urządzenie.

2) Podłączyć stronę AMIGA 1000 SERIAL PORT do portu szeregowego Amigi 1000.

3) Podłączyć urządzenie lub kabel do strony PERIPHERAL DEVICE i włączyć Amigę.

UWAGA: Adapter podłączać i odłączać tylko przy wyłączonej Amidze i wyłączonym urządzeniu. 
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić adapter i Amigę.
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